Navod nastavenia 802.1x pre Mac OS X

Pre pripojenie sa do datovej siete Internat Ruza, Internat C blok prostrednictvom
Ethernet network standardom 802.1X je potrebné zrealizovat’ nasledovné kroky:

1. Cez Apple menu chod’te na Systémové nastavenia [System Preferences] a potom na Siet’
[Network]

2. Vyberte pripojenie Ethernet, Konfiguraciu IPv4 "Pouzitim DHCP", polozky "DNS server"
a "Prehl'adavat’ domény" nechajte prazdne.

Kliknite na "RozSirené ..." pre konfigurovanie profilu.
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3. Vyberte 802.1X a kliknite tlac¢idlo "+" v spodnej ¢asti zoznamu profilov. Vyberte moznost’
pridat’ uzivatel'sky profil a pomenujte ho.

Vyberte autentifikdciu PEAP.



Moézete zadat’ svoje meno — LOGIN (meno.priezvisko[¢islo]@ku.sk) a sietové heslo na
pripojenie do siete KU (zmena siet'ového hesla). Odporacame zakliknit’ moznost’ "Vzdy
vyzvat na zadanie hesla".
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4. Po kliknuti na "Konfigurovat’ doveru" nechajte nasledujice okna pre Certifikaty a Servery
prazdne. Potvrd'te obidve okna. Tym sa ulozi uZivatel'sky profil.


https://abakus.ku.sk/mojlogin/network-password-change.jspx
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Specifikujte déveryhodné certifikaty:
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5. Pripojenie kablom do siete Internet na internatoch KU spustite stlacenim tlacidla "Pripojit™'.
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Upozornenie: Po vypnuti poditaca pripojenie znovu spustite, ked’ cez Apple menu v
ponuke Systémové nastavenia a vyberom Siet’ zopakujete krok 5 (zobrazeny vyssie).



